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4.5	 在证后的监督 

4.5.1 监督频次

一般情况下，获证后第一次监督复查不应超过初次

获证后的第 12 个月，在随后的监督中，两次监督复查时

间间隔不应超过 12 个月。但若发生下:if.情况可增加监督

频次， 

1 获证产品出现严重质量问题咱或者用户提出投

诉，并查实为持证人责任的; 

2 认证机构有足够理由对获证产品与认证标准要求

的符合性提出质疑时; 

3 有足够信息农明制造商、生产厂因变史组织机

构、生产条件、质量管理体系等，从而可能影响产品一

致性时。

对认证产日进行获证后监昌是认证模式的重要环

节，也是认证机何为保证获证产日认证南奴性所采田的

技术手段。第汉监昌般是在获证后的第 12个同之内

进行，随后的监昌时闺阁隔都应不超过 12个月。若出现

下列情日认证机何可增加监昌颇次:

(1)获证产目如被认证机网、认证监管部「丁、市场

监管部门查出或被用户投诉青严重质量问题，经认证机

问核实为陪证人责任的; 

(2) 当认证技术现范发生版本升级或变更时，认证

机向1号及时修订认证实施规则并告知获证企业。涉及歪Ij

获证产日需逝厅重新植测~补充植测以满足认证技术规

范的要求时，或当认证产面本身发生影响产面 3&性的

变更肘，获证企山需搜认证机坷的要求在~~~时间内送

样自到指定植测机何进厅自测，否则应增1JD监吉颇次，

并现场抽回样日送到指E植m机用植测; 

(3) 当认证产日外部因蒸发生变更，安口制造商、生

产厂的组织机向、生产条件、质量啻理体系等，以而可

能影响到认证产 BEJ- 3&性肘。 

4.5.2 监督内容 

4.5.2.1	 监督方式

工厂质量保证能力的复查+认证产品一致性核查+ 

监督检测(必要时)。 

4.5.2.2 工厂质量保证能力复查

由认证机构按照《产品认证工厂质量保证能力要

求》进行工厂质量保证能力的复查。《产品认证工厂质量

保证能力要求》规定的第 3 、 4 、 5 、 9 条是每次监督复查

的必查项目，同时还应按照《工厂质量控制检测妥求》

(见附件 4)进行核查 U 

4.5.2.3 认证产品一致性核查

监督检查时，应在生产现场按《认证产品一致性核查

内容»(见附件 3)对认证产品进行一致性核查。若涉及~类

产品啕则一致性检查应按每类至少抽取一个规格型号。 

4.5.2.4 监督检测(必要时)

必要时，监督检测的样品应在工厂生产的合格品中

(包括生产线、仓库、市场)随机抽取 o 同类产品抽样检

验的数量为 1 台。由生产厂将样品送到认证机构指定的

检测机构在 15 个工作日内完成检测 o

监昌的内窑为工厂质量保证能刀的复查+认证产 E

3&'性梧查+监昌植 jm~ (山要时) 0

监昔日才工厂质量保证能刀的复查搜照《产日认证工

厂质量保证能刀要求》进厅。冥中的第 3 、 4 、 5 、 9 条是

每次监昌复查的山雪 I员曰，真他条款可视具体情况逝行

复查。针对附件 4 «工厂质量控制植测要求》中所列的

例行自测及确认植测 I员曰，工厂囚段期实施并保存例行

植测及确认自j则记录以备监昌核查。

在现场对获证产自逝厅 3&性核查的内窑见时(牛 3

《认证产日-3&性核查内窜》的要求。苞涉及多个认证单

元，则每个单元中至少Iill:lffi田个型雪产日逝行 致性

核查。

当工厂由查组认为青山要通过监昌植测来确认获证

产面-3&性肘，可在工厂生产的合格曰中进厅抽样，抽

样的数量为每类产田 1 色。国田的悻自由生产厂送到认

证机相指 E的自训机坷，监昌植训的内窑国型式试验。

植测机何应在 15 个工任曰内完成 tfjl测 o 

4.5.3	 监督时间

工厂监督检查时间根据获证产品的单元数量确定， 
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并适当考虑工厂的生产规模，一般不超过1 个人日。 

4.5.4 监督结果许价

监督复查合格后『可以继续保持认证资格、使用认

证标志。对监督复查时发现的不符合项应在3 个月内按

要求完成整改。逾期将撤销认证证书、停止使用认证标

志，并对外公告。

监昌植查的时间 般不超过 1 个人曰，若初次获证

后，工厂生产的产面又南多个单元产自获证，则植查组

可适应延长监昌植查的时间。

监吉复查结果经认证机呵评定合格后，自认证机用

同串i青人提胆军屋监吉植查确认书，以证明串请人获得

的认证证节继续南颊，串i言人可继续保持认证资格及使

用认证标志。

若监量复查中植查组开握了节面不得台l员报告，串

请人应在3个月内皮要求完成整目并经植查组确认。逾

期没再完成整涩，串请人的认证资格将被撤销，认证标

志也将被停lt使用 o 证书撤销回信患白认证机何以认证

公舌的形式对外公布。 

5 认证证书

证书持有者必须按《产品认证证书管理办法》的规

定使用认证证书o

证节目有人应搜认证机用《产吕认证证节管理归

法》由相关现E使用认证证书，否则认证机何将}~南关

规~m1王处理 G 

5.1	 认证证书的保持 

5 _1. 1 证书的有效性

认证证书应包含与型式试验报告相一致的内容，证

书的有效性依赖认证机构定期的监督获得保持。 

5.1.2 认证产品的变史 

5. 1. 2. 1 变史的申请

认证后的产品、如果因证书内容有变化，或其产品

中属于附件 1 中关键零部件的规格、型号、生产厂发生

变史时，应向认证机构提出申请o 

5.1.2.2 变史评价和批准

认证机构根据交史的内容和提供的资料进行许价，

确定是否可以变史或需送样品进行测试，如需送样试

验，测试合格后方能进行交史。

认证证节(包括证节附件)C:P所示内窍，安口曰:青人、配

造商、生产厂、商标、单元或产臼型雪、剧悟、认证标

准等，应与产面EE式试验报告保持 3& 0 认证证节上只

青证召颁友的曰期及当产日发生变更时由民证曰期，而

没再标明育交负其目结束四日期，认证证节回南奴性(夜赖认

证机向自'J~J'l月监昌来保持o 

54 倍息放术品标;在化

认证证书肯放期内，串请人可以因证书内窑(串请

人、制造商、生产厂的相关售患或产吕西标、单元l ID!

雪、现恪等(言恿)青变化，或其产面申属于附件1 申关键

零部件的规格、 EE雪、生产厂发生变更时间认证机何提

出变重申请。串t青变更肘，串请人应向认证机用提交产

自认证歪重申请节及相关资制， !ill\要时还应提交变更后

的产面。

认证机何对申请人提交的变更进仔i平们，员]提交变

重的内窑需经试验植测，以证实变更后的产自继续何台

认i正标准要求，则串请人捏~的障自还需经认证机何指

定的植测机何进仔植测，白测台恪后允许变更，认证机

何向串请人发股认证变更批准节，1必要时更换认证证书。 

5.2	 认证证书覆盖产品的扩展 

5.2.1 扩展程序

认证证书持有者需要增加与已经获得认证产品为同

一认证单元 l好的产品认证范围时，应从认证申请开始办

理手续，认证机构应核查扩展产品与原认证产品的一致

性，确认原认证结果对扩展产品的有效性，针对差异做

补充检测或核查，并根据认证证书持有者的要求单独颁

发认证证书或J聋发认证证书 o 

5.2.2 样品要求

证书持有者应按本规则 4.2.1 的要求选送样品供认

证机构核查。核查时，需对样品进行检测，检测项目由

认证机构决定。

认证证节覆盖产自由扩展是认证变更囚一科特殊形

式，即串请人串t言增刀口已获证证节上回产面范围o 串请

人回首先填写认证$i育节，在串请书的备注申说明与已

获证产目的 3&性及差异关系并提供相关资料。认证机

何搜串 i青单元戈J约四原则对自i言人囚 $i言近仔分析核

实，并确认原认证结果对扩展产昂的青奴性，安Oi需对扩

展产田进行补充植测或植查，串t言人应搜要求提交样

面。对扩展结果评价台恪后，串i言人可要求认证机用对

扩展的产自范围单独颁发认证证书，也可以将原认证证

书交口而要求认证机用将原认证证节中国产面范围与扩

展囚产自范围台并在 张认证证书上。 

$i言扩展时如需对扩展样面进行植阳或核查时，日

请人应按本规则 4.2.1 条由要求选送样面 o 认证机向丰民

据扩展产面对认证特l性的影响程屋指定植泯IJIll!曰。 

5.3	 认证证书的暂停、撤消和注销

按认证机构《批准、保持、暂停、报销和j主销的规

则》的要求执行。

认证证节目暂停、撒)肖不]注销要求搜认证机问时比

〉佳、保持、自(亭、撤销和注销囚规则》执厅o 
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6 认证标志的使用

证书持有者必须按《产品认证标志管理办法》的规

定使用认证标志。 

6.1	 准许使用的认证标志样式

符合高清晰度或标准清晰度数字电视显示器产品认

证技术要求的，可分别许可使用如下认证标志·

国古叫由民F川

高清晰度显示怒 标准清晰度显示器

获证后，证节月南吝必须按认证机相《产自认证标

志管理 j刀法》的规足使用认证标志，包括标志的朋陋 15

式和白置、悻式及大 IJ\R寸等。 1吁台高清晰度或标准清

晰度认证技术要求的认证产面，可分 gU选用高清晰度

显示器认证标志和标准清晰匮显示器认证标志，不得 

j昆用 o 

6.2	 加施方式和位置

在产品本体的明显位置上必须加贴由认证机构统一

印制的标准规格认证标志 D

在产品外包装、说明书、宣传资料等处可以采用非

标准规格标志。 

认证产自由本{本上只允许使用自认证机何统一制作

的标准规格的高清晰度或标准清晰度显示器认证标志。

标准规梧的认证标志R寸见《产 E认证标志雷理归法》。

在认证产日本体以外的地万， ~O产局外包装、说明

节及宣传资制等 at允许持证人自行 EDffilJ认证标志， ~O非

标准舰悟标志。 ED制的万式认证机何不假具体现臣，搏

证人可自行选痒-押~多科 EO制万式。但认证标志需待

台《产自认证标志管理 iJ]I法》申规范的比例，并经认证

机向备案批准。 

6.3	 变形认证标志的使用

本规则覆盖的产品不允许使用任何形式的变形认证

标志。

认 iIE标志悻式应得台本规则及《产田认证标志雷理

/刀法》中的相关规定，本规则内覆盖的产田不允许以任

何理由使用任闯形式的变形认证标志。 

7 收费

认证收费按认证机构的产品认证收费标准统一收取。

认证机向根据国家产面认证收费南关规fE制定统一

的《数字电视产吕认证收费标准»，搜照收费标准的规定

收取相应的自jWUfD认证等费用 o 国

附件 3	 认证产品一致性核查内容 
(1 )认证产品的铭牌、外观、包装箱上所标明的产品名称和规格型号、产品接口类型与型式试验报告上所标明的应一致;

但)认证产品所用的关键零部件应与型式试验时申报并经认证机构所确认的一致: 

( 3)认证证书和标志的使用应符合认证机构的要求: 

(4)	 认证产品变史的核查(适用时)。

附件 4	 E厂质量控制检测要求

认证依据标准 试验项目(标准条款编号) 确认检测 例行检测 

1

2

外观、结构要求 

功能要求 
,/ 

CESI 001 -2006 

«It字电视显示器清晰度认证技术规范》 

3

4

5

图像显示格式 

接口要求 

常温性能要求

(1 )有用平均亮度 (2)对比度

(3)色域覆盖丰 (4) 清晰度 

(5) 亮度均匀性 (6)运动图像拖尾时间

(7)重显卒 

一次/年 

或一次/批" 

j主: (1) 例行检测是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检测，通常检测后，除包装和加贴标签外，不再进一步

加工，确认检测是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检测，确认试验应按标准的规定进行; 

(2) 确认检测时，若工厂不具备测试设备，可委托试验室试验。 

..1	，一次/批不应少于一次/半年。(全文完)

(眼福曰期 2006← 08-25) 
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